Arbeitshilfe flr das vereinfachte Verfahren nach DIN 4149, Abschnitt 11.6 Seite1/2
Gebaudegrundrissform kompakt und annahernd rechteckig (b/¢ > 0,25) O Ja / O Nein
Keine sprunghafte Steifigkeits- und Masseanderung tber die Geschosse O Ja / O Nein
Alle Geschosse sind durch Decken mit Scheibenwirkung ausgesteift O Ja / O Nein
Aussteifende Wande (Schubwéande) gehen tber alle Geschosse durch O Ja / O Nein
(auBBer Dachgeschoss, wenn durch andere MalRBnhahmen ausgesteift)
Schubwénde tragen den uberwiegenden Teil der vertikalen Lasten O Ja / O Nein
Geschosshothen < 3,50 m 0O Ja / O Nein
Mindestanforderung an die Schlankheit h,/t, Dicke t und Lange ¢ von
Schubwénden
Erdbeben- h,/t t !
zone [-] [mm] [mm]
1 nach DIN 1053-1 > 740
2 <18 > 150" > 980
3 <15 > 175 > 980
7 Wénde der Wanddicke > 115 mm diirfen zusatzlich beriicksichtigt
werden, wenn hy/t < 15 ist.
Mindestanforderungen an Schubwéande erfillt O Ja / O Nein
mindestens 2 Schubwande mit ¢ > 1,99 m vorhanden QJa / QO Nein
Bemessungswert der Bodenbeschleunigung a4
Erdbebenzone 1 2 3
aq = 0 0,4 m/s? 0O 0,6 m/s? 0O 0,8 m/s? ag =
Bedeutungsbeiwert v,
Gebéaudebedeutungskategorie” [ Il Il v _
"= Q008 | 010 | 012 | 014 ||~
" siehe DIN 4149, Tabelle 3
zuldssige Anzahl Vollgeschosse zul nyqiq
Erdbebenzone 1 2 3
Gebaudekategorie| I | 1 | 1 L] L |
zul. Nyolig. 4 3 2 zul. Nyong =
vorhandene Anzahl Vollgeschosse nyqig
| Nvolig. | Q1 Q2 | Q3 | Q4 || Nvollg. =
Untergrundparameter S
Untergrundklasse R T S
Baugrundklasse A B C B C C
S= Q0100]0125[{0150] 0100|0125 | Q0,75 ||s=
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Arbeitshilfe fur das vereinfachte Verfahren nach DIN 4149, Abschnitt 11.6 Seite 2 /2

Faktor k zur Beriicksichtigung eines erhéhten Anteils langer Schubwénde

Ar_ltell Schubwande O <50 % O <70 % O >70%
mitl>1,99 m
) k =

k = 1 1+ <2
4

/4y = mittlere Wandlange der betrachteten Schubwéande in m

Mindestflache an Schubwanden min ascn, in der betrachteten Richtung,
bezogen auf die Geschossgrundrissflache

Anzahl d % S
nzahl der e
Vollgeschosse 981k _
NVolg. 0<006 | 0<009” | 0<012
Steinfestigkeitsklasse > 12 nach DIN 1053-1 a _
o1 0,02 0,02 0,02 Sehtb
Q2 0,02 0,03 0,04
O3 0,03 0,05 kein
Q4 0,04 vereinfachter Nachweis zulassig
" sofern ag-S- y,/9,81- k > 0,09 mussen mindestens 50 % der erforderlichen
Wandquerschnittsflichen aus Wanden mit 7 > 1,99 m bestehen
Grundrissflache A [m?] A=
erforderliche Schubwandflache in die betrachtete Richtung erf Aschun orf A 3
erf ASchub =A- aSchub [mz] Schub =

vorhandene Schubswandflachen in die betrachtete Richtung vorh Aschup
Anzahl Lange Dicke Schubwandflache
n ¢ [m] t [m] n-/7-t[m2

vorh ASchub =

vorh Aschub

Alle Voraussetzungen zum Verzicht auf einen rechnerischen Nachweis nach

Abschnitt 11.6 der DIN 4149 sind erfiillt QJa/ Q Nein

Die Mindestschubwandflachen nach Tabelle 15 der DIN 4149 sind in der

betrachteten Richtung vorhanden (vorh Aschup > Min Aschun) QJa /O Nein
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